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委託單位：  

工程名稱：  

工程地址/遊測地點： 

經辦：     電話： 手機：  傳真： 

報告抬頭：  發票抬頭： 

統一編號： E - mail： 

寄達地址： 

試 

體 

內 

容 

名稱：  製造商：  

尺度：W        mm × H        mm × T       mm 使用材料：(玻璃種類及厚度) 技術文件請於送件前提供於實驗室 

 

送件日期：        年        月        日       

測 
 

試 
 

項 
 

目 
 

與  
條 

 

件 

測試性質： □  性能評估 (如工程投標、驗收、性能評估…等) □  性能驗證 (新材料新工法、綠建材…等) 

尺度測量： □ CNS 3092 第 7 節(2005) □ CNS 6400 第 7 節(2006) □ CNS 7184 第 7 節(1997) 

□ 遊測 □ CNS 7477 第 7 節(2005) □ CNS 12430 第 7 節(1988)  

開 啟 力： □ CNS 3092 第 9.6 節(2005) □ CNS 6400 第 9.6 節(2006) □ CNS 7184 第 9.7 節(1997) 

□ 遊測 □ CNS 7477 第 9.7 節(2005) □ CNS 12430 第 9.4 節(1988)  

邊料強度： □ CNS 3092 第 9.7 節(2005) □ CNS 6400 第 9.7 節(2006) □ CNS 7184 第 9.9 節(1997) 

□ 遊測 □ CNS 7477 第 9.9 節(2005) □ CNS 12430 第 9.5 節(1988)  

膜厚測定： □ CNS 8406-2(2010) □ CNS 15200-1-7 第 11 節(2007) □ 遊測 等級          μm 

滑動試驗： □ CNS 12431 第 7.1.1節(2013) 次數:          次 

耐衝擊性： □ CNS 7184 第 9.8 節(1997) □ CNS 7477 第 9.8 節(2005)  

現場氣密： □ ASTM E783(2002) □ AAMA 502(2012) □ AAMA 503(2014) 等級          Pa 

現場水密： □ ASTM E1105(2015) □ AAMA 502(2012) □ AAMA 503(2014)  等級          Pa 

 □ AAMA 501.2(2015) 等級          psi   

其    它： 

附 

屬 

條 

件 

預定測試日期：      年      月      日      時，派員會驗：□ 不需要     □ 要派共      位 

測畢試體：□ 派員自行領回 (5 天內)       □ 委託實驗室處理 (因專案個別差異，處理費用另議) 

報告需求：□ 中文  □ 英文，( 本測試附彩色中文報告兩份 ) 英文版另加譯稿費 NT 3000 元 

加印報告：□ 中文  □ 英文，( □ 彩色      份/ NT 400 元，□ 黑白      份/ NT 200 元 ) 

符合性聲明需求：□ 不需要  □ 需要 (不含量測不確定度) 

備註：    

 

委託人簽章： 

          

 
年   月   日 

收回日期：  編訂案號： 業務：   審核： 

桃園市 327 新屋區中山西路一段 127 號                    委託序號：                             QR-022-B(6) 
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